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20 lat doswiadczenia w produkcji belek herbicydowych
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SOUIDNA METALOWA KON-
STRUKCIA MALOWANALUB
CYNKOWANA OGNIOWO

Belki herbicydowe wykorzystywane sg do zwalczania chwastow w rzedach
i miedzyrzedziach drzew i krzewéw owocowych. Zastosowane nowatorskie
rozwigzania konstrukcyjne zapewniajg wysoki komfort pracy oraz pozwalajg
zaoszczedzic€ czas, ilos¢ zuzytych herbicyddéw i cieczy roboczej.

W ofercie posiadamy belki herbicydowe mechaniczne (BHz, BHc) oraz hydrauliczne (BHt, BHh).

Srednie zuzycie cieczy przy ci$nieniu 0,3 MPa i predkosci jazdy 6 km/h wynosi okoto 300 I/ha.

CECHY WSPOLNE DLA MODELI BHz, BHc, BHt i BHh

— Opcjonalna ostona koricowa
z plastikowym kapturem
ochronnym. Zalecana przy
zabiegach w jagodnikach
lub mtodych sadach.

Uchylnosé¢ gtowicy roboczej
w dwoch kierunkach (90°)
oraz ostony koncowej
w kierunku jazdy.

Profilowana ostona przyginajgca Dostepne rézne rodzaje

chwasty - utatwia wykonywanie

zabiegow, a jednoczesnie chroni

przed opryskaniem nisko zwisajgcych
gatezi drzew i krzewow.

Mozliwosc odcinania kazdej
z dysz. Przyktad: gtowica

4-dyszowa mozna pracowac
przy uzyciu 4, 3, 2 lub 1 dyszy.

przejsciowek i zaczepow,
dzieki ktorym podtaczysz belke
niemal do kazdego
typu ciggnika. Na zdjeciu:
1 - zaczep BHz do TUZ,

2 - zaczep BHz boczny do
montazu belki miedzy kotami
(modele C-330, C-360),

3 - zaczep BHz do masztu
podnosnika (karetki).

Ptaskostrumieniowe

dysze firmy Lechler

(symetryczne, kaliber
0.2 mm, kat 120°)



BELKI HERBICYDOWE - MECHANICZNE
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DO WYBORU GLOWICA ROBOTZA2-, 3- LUBA-DYSZOWA

YROBOCZEIVNA SUWADLE
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Model BHz jest najprostszg i najpopularniejszg wersjg belki herbicydowej. Urzgdzenie wystepuje
w wersji jedno- i dwustronnej, malowanej lub ocynkowanej ogniowo. Standardowy zaczep z regulowanym
rozstawem stopek podporowych umozliwia podtgczenie belki do wiekszosci typow ciggnikdw. Opcjonalnie
dostepne sg takze: zaczepy do ciggnikéw z przednim podnosnikiem TUZ, zaczepy do masztu podnosnika
lub zaczepy boczne do montazu belki miedzy kotami w modelach C-330i C-360. Wytrzymata metalowa
konstrukcja oraz uchylnos¢ gtowicy roboczej sprawia, ze urzgdzenie jest bezawaryjne i przy odpowiedniej

konserwacji z powodzeniem postuzy kilkanascie lat.

Zawor odcinajgcy doptyw
cieczy roboczej, montowany
w kabinie ciggnika, w zestawie.

Mozliwosé rozbudowy
o dodatkowe dysze z oprawg
kraricowa lub przelotows.
Element mocowany na
wysiegniku gtowicy roboczej.

Mozliwos¢ podtgczenia belki BHz do
ciggnikow z przednim podnosnikiem TUZ.

Zamow zaczep do TUZ lub skorzystaj

Wodzek
montazowy
do belek BHz

SZEROKOSC PASA

HERBICYDOWEGO

PRZEZNACZONA DO SADOW

0 ROZSTAWACH

z uniwersalnej przejsciowki do TUZ,
w ktorg wiozysz zaczep standardowy.
2-DYSZOWA

1,6 M (0,8 M NA STRONE)

oD 2,8D04,5M

'3-DYSZOWA

2,2 M (1,1 M NA STRONE)

op3,3p05,0Mm

4-DYSZOWA

2,8 M (1,4 M NA STRONE)

oD 3,8p05,5M




Model BHc to wersja belki herbicydowej wyposazona w kétka jezdne. Urzgdzenie moze pracowacé
w dwdch trybach: w zawieszeniu (analogicznie do modelu BHz) lub poruszac sie po gruncie na wiasnych
kétkach. Zaletg drugiego trybu jest to, ze podczas pracy, niezaleznie od wychylen ciggnika, belka
jedzie wtasnym torem, przez co caty czas jest usytuowana rownolegle do podtoza. Dzieki temu
urzgdzenie swietnie sprawdza sie w: (1) sadach z duzymi nierdwnosciami i koleinami, (2) sadach
pochytych, tj. usytuowanych na zboczach, (3) jagodnikach. Belka wystepuje w wersji jedno-
i dwustronnej, malowanej.

Belka herbicydowa BHc
W pozycji transportowej.

Solidne metalowe kota
z pierscieniem zapewniajgcym
wiasciwe prowadzenie.

BR7E1SCIGVIKA DO TUZ

= Mozliwos¢ podtaczenia do

ciggnikéw z przednim
podnosnikiem TUZ - wymagana
dodatkowa przejsciowka.

WERSJA SZEROKOSC PASA PRZEZNACZONA DO SADOW

(1LOSC DYSZ NA STRONE) HERBICYDOWEGO 0 ROZSTAWACH

3-DYSZOWA 2,2 M (1,1 M NA STRONE) op3,5p050Mm




Model BHt to belka herbicydowa sterowana hydraulicznie, dedykowana wytgcznie do ciggnikow wyposazonych
w przedni podnosnik TUZ. Za pomoca pilota przetacza sie przeptyw oleju miedzy prawg a lewg strona.
Sterowanie odbywa sie przy uzyciu rozdzielacza w ciggniku. W modelu BHt mozliwe jest niezalezne skfadanie
i rozktadanie gtowic oraz regulacja szerokosci robocze]. Regulacja wysokosci odbywa sie za pomoca
podnosnika w ciggniku. W standardzie urzgdzenie zostato wyposazone w elektrozawory do sterowania
przeptywem cieczy roboczej bezposrednio z pilota montowanego w kabinie ciggnika. Do podfgczenia
urzgdzenia potrzebna jest tylko jedna para wyjs¢ hydraulicznych.

Do podtgczenia hydrauliki
wymagana tylko jedna para wyjsc.

Sterowanie belka odbywa sie za pomoca
rozdzielacza w ciggniku. Na pilode znajduje sie
przetacznik do zmiany przeptywu miedzy

Wybierz wersje, ktdra najlepiej sprawdzi sie w
Twoim sadzie. Tabela z parametrami technicznymi
belek hydraulicznych BHt znajduje sie ponizej.
Urzadzenie wystepuje w wersji dwustronne;j.

prawa a lewa strong oraz przyciski do

zamykania/otwierania przeptywu dieczy robocze.

Model BHt jest dedykowany SZEROKOSC PASA PRZEZNACZONA DO SADOW

wytacznie do ciggnikow

wyposazonych w przedni
podnosnik TUZ.

HERBICYDOWEGO O ROZSTAWACH

2-DYSZOWA 1,6 M (0,8 M NA STRONE) op3,0p04,5M™m

tatwy i szybki (de)montaz belki
jednej osobie zajmuje okoto 10 min.
3-DYSZOWA 2,2 M (1,1 M NA STRONE) ob 3,5p05,0m

Wdzek montazowy wyposazony

w podnosnik trapezowy, klucz oraz

kofa skretne z hamulcem, w zestawie.

4-DYSZOWA 2,8 M (1,4 M NA STRONE) op4,0p05,5M




BHh to flagowy model belki herbicydowej sterowanej hydraulicznie. Urzadzenie posiada niezalezng
regulacje wysokosci oraz szerokosci roboczej dla prawej i lewej gtowicy. Dzieki zastosowaniu
bloku z elektrozaworami do zasilenia uktadu wystarczy jedna para wyjs¢ hydraulicznych. Zaczep
z regulowanymi stopkami podporowymi umozliwia prace belki z wiekszoscig typdow ciggnikow.
Uzywajgc uniwersalnej przejsciowki, podtgczysz belke do przedniego podnosnika TUZ. W standardzie
otwieranie i zamykanie doptywu cieczy roboczej odbywa sie za pomocg zaworow kulowych.
Opcjonalnie z pilota, przy zastosowaniu dodatkowych elektrozaworéw. W zestawie wdzek
montazowy. Urzgdzenie dostepne w wersji dwustronnej, ocynkowane;.

Niezalezna regulacja wysokosci

. oraz szerokosci roboczej dla

N A ik ~ BN prawej i lewej strony za pomoca

& & pilota montowanego w kabinie
ciggnika (zasilanie 12 V).

SZEROKOSC PASA

HERBICYDOWEGO

£ et
WYMAGANA TYLKOJEDNA PARA
WYIS¢ HYDRAVLICZNYCH

PRZEZNACZONA DO SADOW

O ROZSTAWACH

2-DYSZOWA

1,6 M (0,8 M NA STRONE)

op3,0p04,5Mm

3-DYSZOWA

2,2 M (1,1 M NA STRONE)

oD 3,5005,0Mm

4-DYSZOWA

2,8 M (1,4 M NA STRONE)

oD 4,0005,5M




PARAMETRY TECHNICZNE: MODEL

PODCINACZ DWUSTRONNY
PRZEZNACZONY DO SADOW O ROZSTAWACH oD 3,00 DO 4,40 m*

MECHANICZNA REGULACJA SZEROKOSCI ROBOCZEJ W ZAKRESIE 2,15 - 3,37 M
REGULACJA GLEBOKOSCI PRACY NOZA DO 45 CM

NOZE ZE STALI 50 HS UTWARDZANEJ (HARTOWANEJ DO TWARDOSCI 32 - 38 HRC)
ZABEZPIECZENIE NOZA PRZED USZKODZENIEM

MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA OBCIAZNIKOW NA PLYCIE PODCINACZA
MONTAZ: TRZYPUNKTOWY UKLAD ZAWIESZENIA (TUZ)

PRZEZNACZONY DO PRACY Z CIAGNIKAMI ROLNICZYMI KLASY 0,6 - 0,97
WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 98 x 215 - 337 x 121 cm

- TYP KOk: ROLNICZE, STALOWE

MASA WEASNA: 140 KG

*PRZY CIECIU DWUSTRONNYM. MOZLIWE TAKZE CIECIE JEDNOSTRONNE.

— 12 =



0StONY NOZY

Tabela wymiardw dla podcinacza hydraulicznego, w zaleznosci od ustawionego kata
nozy, dla pracy w trybie dwustronnym. Mozliwe jest takze ciecie jednostronne.

PRZEZNACZONY DO
SADOW O ROZSTAWACH

o | _imwoamw | cosmwoosew
0 | ieiwoamw | ovariwoosmsm a
2 | aaswoasw | ovzsswoosmem
50 | 20w ssew | oosoomoosoon L A

PARAMETRY TECHNICZNE: HYDRAULICZNY MODEL pKH
- PODCINACZ DWUSTRONNY
- PRZEZNACZONY DO SADOW O ROZSTAWACH OD 2,65 D0 4,00 m*
- HYDRAULICZNA REGULACJA SZEROKOSCI ROBOCZEJ W ZAKRESIE 1,65 - 3,38 M
- MECHANICZNE REGULACJA KATA NOZY: 0°-10°-20°-30°
- NOZE ZE STALI 50 HS UTWARDZANEJ (HARTOWANEJ DO TWARDOSCI 32 - 38 HRC)
ZABEZPIECZENIE NOZA PRZED USZKODZENIEM
- MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA OBCIAZNIKOW (MAX. 240 KG) 7
- MONTAZ: TRZYPUNKTOWY UKLAD ZAWIESZENIA (TUZ)
- PRZEZNACZONY DO PRACY Z CIAGNIKAMI ROLNICZYMI KLASY 0,6 - 0,91
- DO PODEACZENIA WYMAGANE 2 PARY WYJSC HYDRAULICZNYCH
- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W):
A) PODCINACZ ROZtOZONY - 80 X 165 -338 x 128 cm
B) PODCINACZ ZtOZONY - 80 X 161 X 110 cm
- TYP KOL: ROLNICZE, STALOWE
- MASA WLASNA BEZ/Z OBCIAZNIKAMI: 240/480 KG

KAT NOZY SZEROKOSC PODCINACZA

OBSYPNIK SADOWNICZY PO ZASTOSOWANIU DODATKOWEGO ELEMENTU

*PRZY CIECIU DWUSTRONNYM. MOZLIWE TAKZE CIECIE JEDNOSTRONNE.

- 13 -



%S‘ADZARKI

‘ZNACZNIK BOCZNY KOSZE/ROZLOZONE
DO WYZNACZANIA (POZYCIA ROBOCZA)*
KOLEINEGO RZEDU

(D0 4m)

MODEL 2 L/

teraz takze w wersji ocynkowanej ogniowowo!

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WYMIARY - KOSZE ZtOZONE (D X S X W): 190 x 118 x 144 c™m

- WYMIARY - KOSZE ROZtOZONE (D X S x W): 190 x 270 x 110 c™m

- SZEROKOSC LEMIESZA: 25 CM

- TELESKOPOWY ZNACZNIK BOCZNY DO WYZNACZANIA KOLEJNEGO RZEDU (DO 4 M)
- TELESKOPOWY ZNACZNIK ODLEGLOSCI WSADU

- KOtA 16 X 6,5 - 8, 6 PR (2 szT.)

- FELGI ZASLEPIONE METALOWYMI DEKLAMI CHRONIACYMI PRZED PRZYWIERANIEM ZIEMI
- STOPKI ZAPEWNIAJACE STABILNOSC URZADZENIA PODCZAS POSTOJU

- MONTAZ: TRZYPUNKTOWY UKEAD ZAWIESZENIA (TUZ)

- WYDAINOSC: DO 300 DRZEWEK NA GODZINE

- GEEBOKOSC SADZENIA: DO 40 cM

- MASA WEASNA: 250 KG

Cini

MODEL J L

R

/_ YN
-1JIN (popATkowo)

- ZASOBNIK NAWOZU - POJEMNOSC: 40 KG
- DOZOWNIK NAWOZU - APLIKOWANA DAWKA: 50 G
- MASA WEASNA: 270 KG




DOZOWNIK
NAWOZU

Basacote® Plus 6M

¢ Harmonijne i dtugotrwate zaopatrzenie drzewek w niezbedne sktadniki
* Zrownowazony wzrost oraz lepszy rozwoj systemu korzeniowego A i

©

* Zwiekszenie ilosci dobrze przyjmujacych sie drzewek p Basacote '

e Zminimalizowanie ilosci roslin zamierajgcych

Plus 6M

e Zwiekszenie powierzchni przekroju poprzecznego pnia oraz ilosci peddow bocznych

* Wczesdniejsze wejscie w okres owocowania

16+8+12(+2)

* Wyzszy plon owocow, szczegdlnie w pierwszych latach owocowania

Rys..1 Wplyw nawozenia.Basacote Plis 6M Rys. 2. Wptyw.nawozenia Basacote Plus 6M Rys. 3. Wptyw nawozenia Basacote Plus 6M

na przyrost srednicy-pnia. na sumg przyrostow pedow: na liczbe pedow.

4,8

e
o
oo

3.6
E
-

2.4

1,2

EXPERTS \J
FOR GROWTH L]

szt./drzewo

=
o
o

o
w

Kontrola Basacote Plus 6M Kontrola Basacote Plus 6M Kontrola Basacote Plus 6M

WIECEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.COMPO-EXPERT.PL




Sanki i drabiny sadownicze wykorzystywane sg przy zbiorze owocow, a takze przy cieciu
i formowaniu koron drzew, przerzedzaniu zawigzkéw i innych pracach w sadzie.
Ze wzgledu na uregulowania prawne i wymogi bezpieczeristwa sanki sadownicze, stanowigce
podest roboczy bez obarierowania, nie moga by¢ wyzsze niz1 m (> 1 m = praca na wysokosci).

Urzqdzenia posiadajg lekka, a zarazem wytrzymatg konstrukcje, antyposlizgowe podesty,
ptozy transportowe utatwiajgce przemieszczanie sie po sadzie oraz potki na skrzynki.




S ANKI SADOWNICZE

SUW

SANKI PODEST NADSTAWKA

SM 72

SD-N2 123 14 0

SuU 125 71 11,0

14,0

= 17 =




Sanki sadownicze w wersji sktadanej sg bardzo tatwe w transporcie do i z sadu. Urzagdzenie
zostato wyposazone w specjalne haczyki, dzieki ktérym mozna wieszac je na bocznej Sciance
skrzyniopalety (takze tej wypetnionej owocami). Sanki umiescisz rowniez wewnatrz skrzyniopalety
(nawet do 15 sztuk). Takie utozenie swietnie sprawdzi sie takze podczas przechowywania
sanek po sezonie.

Specjalnie wyprofilowana konstrukcja umozliwiajgca podstawienie sanek blizej drzewa, co
zapewnia lepszy dostep do owocow w trakcie zbioru.

tatwei szybkie rozktadanie sanek, ktore jednej osobie zajmuje okoto 1 minuty.




PARAMETRY TECHNICZNE:
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): —_—
A) SANKI ROZLOZONE: 104 X 66 X 70 €M =S il
B) SANKI Zt0OZONE: 104 X 7,5 X 97 c™M '
C) PODEST ROBOCZY: 60 X 30 cM™m |
POtOZENIE PODESTU ROBOCZEGO: 70 CM o =
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA GALWANICZNIE

HACZYKI (2 szT.)

MASA WLASNA: 14 KG
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PARAMETRY TECHNICZNE:

- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W):

A) SANKI ROZtOZONE: 104 X 82 X 99 c™m
B) SANKI ZtOZONE: 104 x 8,5 x 128 c™m

C) PODEST ROBOCZY: 60 X 30 c™M
POLOZENIE PODESTU ROBOCZEGO: 99 CM
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA GALWANICZNIE
HACZYKI (2 szT.)

MASA WtASNA: 18 KG

L3
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Drabiny stanowig alternatywe dla sanek sadowniczych podczas zbioru lub innych prac wykonywanych
w sadzie. W ofercie znajdujg si¢ wersje ze stopka podporowa lub ptoza. Kazda z drabin posiada
dedykowany sposob przemieszczania (przesuwania), dzieki czemu nie ma potrzeby noszenia ich
podczas pracy. Posiadaczom saddw z gestymi nasadzeniami szczegodlnej uwadze polecamy wersje
z ptoza. Takg drabine raz wsuwamy pod drzewo, a potem przesuwamy wzdtuz rzedu. Wzrost wydajnosci
pracy wynika z braku koniecznosci przenoszenia i kazdorazowego rozktadania i wcelowywania stopka
podporowg pomiedzy gatezie. W tym aspekcie drabiny DSP przypominajg sanki sadownicze.

Stabi‘lna i wytrzymata konstrukcja ocynkowana galwanicznie.

“umozliwiaja

? zawieszenie
rzesuwa sig ST drabiny na
] *drzew . WS skrzynipalecie




DRABINY SADOWNICZE

DS-1 DS-2 DS-3 DSP-1 DSP-2

ZE STOPKA Z PLOZA

Dedykowane
sposoby
przemieszczania
sie w sadzie.

W trakcie zbioru
drabin nie nosi
sie tylko
przesuwa.

PARAMETRY TECHNICZNE IM DS-1 DS-2 DS-3 DSP-1 DSP-2
MAKSYMALNA WYSOKOSC ROBOCZA c™M 96 110 140 110 140
RODZAJ PODPORY - STOPKA STOPKA STOPKA PLOZA PLOZA
LICZBA: STOPNIE + PODEST ROBOCZY sZT 3+1 3+1 4+1 4+0 5+0
WYMIARY CALKOWITE - - - - - -
DRABINA ROZtOZONA (D X S X W) cM 104x90x 164 107x94x177 125x94x205 101x94x177 111 x 94 x 205
DRABINA ZtOZONA (DX S X W) CM 27x90x180 13x94x190 13x94x220 12x94x190 12x94x220
STOPNIE (D X S) cM 10x 46 10 x 36 10 x 36 10x 36 10 x 36
PODEST ROBOCZY (D X S) cMm 26 x35 26 x35 26 x 35 - -

KAT NACHYLENIA DRABINY S 65 68 68 68 68
MAKSYMALNE OBCIAZENIE KG 125 150 150 150 150
HACZYKI DO WIESZANIA NA SKRZYNIOPALECIE - NIE NIE NIE TAK TAK
MASA WLASNA KG 12.5 13,0 15,0 17,0 19,0
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Wybierz jedng z dwéch sugerowanych metod zbhioru:

I: Zerwij owoce z dolnych partii drzew korzystajgc z wozkow sadowniczych.
Nastepnie wjedz zestawem platform i zerwij owoce z gérnych partii drzew.
W trakcie pracy ciggnik pozostaje wytgczony, a osoby zbierajace owoce, bez schodzenia
na ziemie, poruszajg sie po jednolitym podescie stworzonym z kilku platform.

II: Podtacz platformy do dowolnych woézkow sadowniczych. Za jednym przejazdem
zerwij owoce z dolnych i gornych partii drzew (“na czysto”). Zaleca sie, aby dtugosé
zestawu wozkow byta taka sama, jak diugosé platform. Wtedy po kazdorazowym
przestawieniu zestawu do zerwania pozostang owoce na takim samym dystansie.

Platformy postuzg takze do zwozu owocéw z sadu. Unikajac pozostawiania

petnych skrzyn w miedzyrzedziach, znacznie przyspieszysz zbior.

taczac 6 platform PS-1/2S lub 4 platformy PS-2/2S, stworzysz jednolity podest
roboczy o dtugosci niemal 20 m. Jednorazowo na takim dystansie przytniesz
gatezie w sadzie. Potem wystarczy przestawic zestaw i kontynuowac ciecie.

Nie potrzebujesz kierowcy - w trakcie ciecia ciggnik pozostaje wytaczony. Przy
takiej metodzie do pracy wystarczy nawet 1 osoba.

Wytgczony ciggnik to zerowe spalanie i brak ucigzliwego hatasu.




PLATFORMY SADOWNICZE

PARAMETRY TECHNICZNE: ==

- PLATFORMA DWUOSIOWA, 4-KOLtOWA
- KOtA 16 X 6,5 - 8, 10 PR LUB 18 X 8,5 - 8, 6 PR PS-1/28
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC CALKOWITA: 600 KG p J
MAKSYMALNA ILOSC SKRZYNIOPALET: 1 SZTUKA (120 x 100 x 80 cMm)
MAKSYMALNA ILOSC 0SOB PODCZAS ZBIORU: 2 OSOBY LUB 200 KG
PODEOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA O GRUBOSCI 3 MM
- ZACZEP KULOWY KNOTT KQ14A 1400 kG

- SKLADANE PODESTY ROBOCZE ORAZ BARIERKI

- MOZLIWOSC LACZENIA Z WOZKAMI JEDNOPALETOWYMI

- WYMIAR CALKOWITY (D X S X W):

A) PLATFORMA ROZtOZONA: 319 x 197 x 200 c™m

B) PLATFORMA ZtOZONA: 319 x 137/154* x 218 c™m

C) PODEST ROBOCZY: 220 X 167 c™m

POLOZENIE PODESTU ROBOCZEGO: 99 CM (STAtA WYSOKOSC)
PRZESWIT: 18,5 c™M

MASA WEASNA: 450 KG

MAKSYMALNA PREDKOSC TRANSPORTOWA: 15 KM/H

*SZEROKOSE NADWOZIA/SZEROKOSE CALKOWITA (TYLNEJ OSI)

Platformy najlepiej sprawdzg sie w nowoczesnych sadach z nasadzeniami (szerokoscig miedzy

rzedami) od 3.0 do 3.5 m, w ktérych owoce znajduja sie zazwyczaj na wysokosci do okoto 3.2 m.

PARAMETRY TECHNICZNE: =

- PLATFORMA DWUOSIOWA, 4-KOtOWA
- KOtA 16 X 6,5 - 8, 10 PR LUB 18 X 8,5 - 8, 6 PR PS-2/28
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC CALKOWITA - 1000 KG

- MAKSYMALNA 1LOSC SKRZYNIOPALET - 2 SZTUKI (120 x 100 x 80 cMm)

- MAKSYMALNA ILOSC 0SOB PODCZAS ZBIORU - 2 OSOBY LUB 200 KG
PODLOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA O GRUBOSCI 3 MM
ZACZEP KULOWY KNOTT KQ14A 1400 KaG

SKtADANE PODESTY ROBOCZE ORAZ BARIERKI

- WYMIAR CALKOWITY (D X S x W):

A) PLATFORMA ROZtOZONA - 426 X 205 x 210 c™m

B) PLATFORMA ZtOZONA - 426 X 137 X 227 c™M

C) PODEST ROBOCZY - 322 X 167 cM

POLOZENIE PODESTU ROBOCZEGO - 99 CM (STAtA)

PRZESWIT - 18,5 cm

- MASA WEASNA - 610 KG

- MAKSYMALNA PREDKOSC TRANSPORTOWA 15 KM/H

£, - 10 metrow

<& 10BACZ TEZ

Nadstawke na wézki trzypaletowe z czterema

kotami skretnymi - modele W3/4SH, WS/3S/4S
i WS/3S5/4SH.
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N adstawki stanowig dodatkowe wyposazenie do wybranych modeli wézkéw sadowniczych.

Przy pomocy wdzka widtowego umies¢ nadstawke na wozku sadowniczym. W ten sposéb
stworzysz platforme, ktérg wykorzystasz do zbioru owocdw, ciecia i innych prac w sadzie.

\ a zdjeciu powyzej przedstawiamy optymalny zestaw do stosowania podczas zbiorow. Jego
gtowng zaletg jest mozliwos¢ zerwania owocow z catego drzewa (“na czysto”), w trakcie

jednego przejazdu.

Demontujac podstawy pod skrzyniopalety uzyskasz jednolitg powierzchnie roboczg. Zalecane
podczas przeprowadzania ciecia gatezi w sadach.

acybezpiecZenstiv
i komfort pracy na wysokosei, -
system ocynkowanych barier

tatwy i ?f'iy ,'i"rg'z""f"é‘dun'ek L

_boczny nadstawki: © 5

Fox g




NADSTAWKI DO WOZKOW

Nadstawka roztozona
- zbidr, cigcie, inne prace.

= Nadstawki najlepiej sprawdzg sie w nowoczesnych sadach z nasadzeniami (szerokoscig miedzy

1 INFO

rzedami) od 3.0 do 3.5 m, w ktérych owoce znajduja sie zazwyczaj na wysokosci do okoto 3.2 m.

PARAMETRY TECHNICZNE: 2

- WYPOSAZENIE DODATKOWE DO WOZKOW: W3/4SH, WS/35/4S 1 WS/3S/4SH NS-3
- MOCOWANIE DO WOZKA ZA POMOCA ZALACZONYCH PASOW (4 SzT.) — _

- PODLOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA O GRUBOSCI 3 MM
- SKLADANE PODESTY ROBOCZE ORAZ BARIERKI
- DEMONTOWALNE PODSTAWY POD SKRZYNIOPALETY
- MAKSYMALNA 1LOSC SKRZYNIOPALET: 3 s2T. (120 X 100 x 80 cm)
- MAKSYMALNA ILOSC 0SOB PODCZAS ZBIORU: 4
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG
- WYMIAR CAELKOWITY (D X S X W):
A) NADSTAWKA ROZLOZONA: 559 X 205 X 179 c™m
B) NADSTAWKA ZtOZONA: 559 X 139 X 195 c™m
C) PODEST ROBOCZY: 530 X 173 c™m
- POLOZENIE PODESTU ROBOCZEGO (W): 98 cm
- MASA WEASNA: 550 KG

NADSTAWKA SPRAWDZI SIE ROWNIEZ PODCZAS CIECIA W SADZIE.




You | :

Do zbioru owocow w sadach z rozstawami rzedow 1 wysokoscig drzew powyzej 3,5 m
polecamy stosowanie platform hydraulicznych.

Plynna regulacja wysokosci 1 szerokosci roboczej sprawia, ze maszyna $wietnie sprawdzi si¢
takze podczas innych prac w sadach, takich jak: cigcie galezi, przerzedzanie zawigzkow
owocowych, czy montazu konstrukeji 1 sieci przeciwgradowych.

Skonfiguruj platforme¢ wedtug swoich indywidualnych preferencji - my zrobimy reszte!

1 INFO

Zapewniajacy bezpieczenstwo
i komfort pracy na wysokosci,
system ocynkowanych barier
ochronnych, wyposazony

W sprezyny gazowe.

Bardzo fatwy i szybki roztadunek
boczny platformy.

Brak pionowych stupkdw, ktére

W y m i a r y zaczepiajq o gatezie, w trakcie

jazdy platformy.

-~ 26 -~



PLATFORMY HYDRAULICZNE

Parametry techniczne: - :

- typ maszyny: platforma zaczepiana
z hydrauliczng regulacjg wysokosci PSH-3
- Zrodto napedu: ciggnik rolniczy —
- dopuszczalna tadownosé¢ catkowita: 1 800 kg
- maksymalna ilos¢ skrzyniopalet: 3 sztuki (120 x 100 x 80 cm)
- maksymalna ilos¢ oséb podczas zbioru: 6 oséb lub 600 kg
- masa wtasna: od 1 600 do 1 900 kg (w zaleznosci od konfiguracji)
- kota: 10.0/75 - 15.3 14 PR lub inne na zamdéwienie,
- modutowa konstrukcja umozliwiajgca tatwg rozbudowe platformy (réwniez po zakupie),
- unikalny system ocynkowanych barier ochronnych, wyposazony w sprezyny gazowe, zapewniajgcy:
- tatwy dostep do skrzyniopalet podczas zatadunku i roztadunku platformy
- wysoki stopien bezpieczenistwa, w trakcie pracy na wysokosci
- komfortowe poruszanie w sadzie, bez zaczepiania o gatezie drzew, dzieki braku pionowych stupkéow
- regulacja kata nachylenia barierek
- antyposlizgowa podtoga, pokryta ryflowang blachg aluminiowg o grubosci 3 mm

- podstawy zabezpieczajgce skrzyniopalety, w trakcie jazdy/pracy platformy

- rozdzielacz hydrauliczny zamontowany na platformie

- zaczep: tamany, mocowany do ramion podnos$nika ciggnika

- oSwietlenie drogowe, stopka podporowa, blokady serwisowe, kliny, tréjkat ostrzegawczy
- maksymalna predkos¢ transportowa: 25 km/h

Wymiary:
- regulacja wysokosci roboczej: od 95 do 265 cm
- regulacja szerokosci roboczej: od 140 do 265 cm
- wymiar catkowity (D x S x W):
a) platforma ztozona 572/640* x 162 x 230 cm
b) platforma roztozona: 572/720* x 265 x 400 cm
c) podest roboczy ztozony: 440 x 140 cm
d) podest roboczy roztozony: 440 x 240 cm
- rozstaw koét: 135 cm
- przeswit: 32,5 cm

*wersja z opcjonalnym podnosnikiem
pantograficznym
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HYDRAULICZNIE MECHANICZNIE




+ WYPOSAZENIE OPCJONALNE (0)

_
“

WINDA + PROWADNICE ZACZEP DO PODLACZENIA WOZKOW INSTALACJA PNEUMATYCZNA

Z ROLKAMI, DOKRECANE NA SADOWNICZYCH LUB WOZKOW Z KOMPRESOREM
PODESCIE GLOWNYM PLATFORMY POMOCNICZYCH

WOZEK POMOCNICZY

A svsrv oo sovens @O TFOICKC
ZESTAW 2 CIAGNIKIEM Z PLATFORMY REMOTE CONTROL

sterowanie funkcjami jezdnymi ciggnika KORZYSCI Z UZYTKOWANIA:
start | stop - uruchomienie | gaszenie silnika
- zwicksz wydajnosc pracownikow, nie ma potrzeby zatrudniania kolejnej osoby
jazda do przodu na wybranym biegu do kierowania ciggnikiem z platformg sadowniczg
- ta sama funkcjonalno$¢ zestawu GOtrack z zaczepiang platformg sadowniczg za
utamek ceny platformy samojezdnej
- brak koniecznosci schodzenia z platformy - zestaw posiada niezbg¢dne atesty

zatrzymanie ciggnika

skrecanie lewo | prawo

- intuicyjna obstuga - minimalna ilos¢ przyciskow
sterowanie bezprzewodowe - krotki czas oczekiwania oraz montaz u klienta
- system nie ingeruje w uktad hydrauliczny i pneumatyczny ciggnika!
- pasuje do kazdego modelu ciggnik:

regulacja obrotéw silnika

tempomat
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“Przygotowame do pracy.-
roztozenie barierek A7




ETAP I

W pierwszym etapie zrywane sg owoce z dolnych partii drzew.
Przy ztozonych podestach roboczych praca z Krdlik-O-Trakiem nie
r6zni si¢ niczym od tej przy uzyciu wozkoéw sadowniczych (w szczegolnosci

modeli 2- 1 3-skrzyniowych z czterema kotami skretnymi).

ETAPII

Rozktadamy podesty robocze, a nastgpnie wchodzimy na nie po stopniach
znajdujacych sie z przodu lub z tylu Krolik-O-Traka. Zrywamy owoce
z gornych partii drzew. Do zbioru polecamy wykorzysta¢ wiaderka, torby lub
pojemniki HEIJMUL. Po zebraniu owocéw schodzimy, sktadamy podesty
robocze, przestawiamy ciggnik do przodu 1 kontynuujemy prace (ETAP 1).

PARAMETRY TECHNICZNE:
- PLATFORMA DWUOSIOWA, 4-KOtA SKRETNE
KotA: 20,50 x 8,00 - 10 VREDESTEIN V48
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC CALKOWITA: 1200 kG
- MAKSYMALNA ILOSC SKRZYNIOPALET: 2 SZTUKI (120 x 100 x 80 cm)
- MAKSYMALNA ILOSC 0SOB PODCZAS ZBIORU: 4 0SOBY LUB 400 KG
- PODLOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA O GRUBOSCI 3 MM
- ZACZEP OCZKOWY
- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU
- OSWIETLENIE
- SKEADANE PODESTY ROBOCZE ORAZ BARIERKI
- WYMIAR CALtKOWITY (D X S X W):
A) PLATFORMA ROZtOZONA: 500 x 205 X 226 c™m
B) PLATFORMA ZtOZONA: 500 X 120 X 242 cm
C) PODEST ROBOCZY: 391 X 39 c™m ] |
- POLOZENIE PODESTU ROBOCZEGO: 123 CM (STAtA WYSOKO0S() : - il
- ROZSTAW KOt: 99,5 CM y ! /I/””mm""" @
- PRZESWIT: 18 CM
- MAKSYMALNA PREDKOSC TRANSPORTOWA: 25 KM/H
- MASA WEASNA: 800 KG

— -
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Z8N == DODATKOWE

Aby po kazdym napetnieniu pojemnika, w celu wysypania
owocow do skrzyniopalety, nie schodzi¢ na podest znajdujacy

sie miedzy kotami, mozliwe jest zastosowanie dodatkowego

dokrecanego wieszaka. Wtedy z podestu roboczego schodzimy
tylko raz - wysypac zawartos¢ wszystkich pojemnikéw (puste
pojemniki odwieszamy na swoje miejsce).
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Z mys$lg o sadownikach, dla ktérych mieszanie jabtek o réznym wybarwieniu nie jest kwestig
kluczowg, powstat Krélik-O-Trak KRT-3/4S. Ten model posiada dolny podest na dwie, a gérny na
jedna skrzyniopalete o standardowych wymiarach 120 x 100 x 80 cm.

Dzieki umieszczeniu skrzyniopalety na gérnym podescie, po kazdorazowym napetnieniu zbieracza,
nie jest konieczne schodzenie na dolny podest znajdujgcy sie pomiedzy kotami, celem jego
oproznienia.

Podczas rozktadania podestow roboczychm znajdujgcych sie nad dwiema skrzyniopaletami,
wysuwa sie podest pod trzecig (gérng) skrzyniopaleta.

Specjalnie zaprojektowane barierki mozna ustawia¢ pod réznym katem nachylenia. Dodatkowo
srodkowa porecz sktada sie w momencie podniesienia podestéw roboczych. Dzieki temu barierki
nie przeszkadzajg w trakcie zbioru jabtek z dolnych partii drzew (ETAP I) i nie muszg byc¢ sktadane
przy kazdym przestawianiu Krélik-O-Traka. Innymi stowy, przechodzgc do zbieranie owocow
z gory drzew, jedyne co nalezy zrobic, to roztozy¢ podest roboczy. Zostat on wyposazony w sprezyny
gazowe, dlatego czynnosc ta jest prosta, lekka i szybka.




ETAP I

W pierwszym etapie zrywane sg owoce z dolnych partii drzew.
Przy ztozonych podestach roboczych praca z Krdlik-O-Trakiem nie
r6zni si¢ niczym od tej przy uzyciu wozkoéw sadowniczych (w szczegolnosci

modeli 2- 1 3-skrzyniowych z czterema kotami skretnymi).

ETAPII

Rozktadamy podesty robocze, a nastgpnie wchodzimy na nie po stopniach
znajdujacych sie z przodu lub z tylu Krolik-O-Traka. Zrywamy owoce
z gorych partii drzew. Do zbioru polecamy wykorzysta¢ wiaderka, torby Iub
pojemniki HEIJMUL. Po zebraniu owocéw schodzimy, sktadamy podesty
robocze, przestawiamy ciggnik do przodu 1 kontynuujemy prace (ETAP 1).

ETAP 11

PARAMETRY TECHNICZNE:

- PLATFORMA DWUOSIOWA, 4-KOtA SKRETNE

KotA: 20,50 x 8,00 - 10 VREDESTEIN V48
DOPUSZCZALNA tADOWNOSC CALKOWITA: 1600 kG
MAKSYMALNA ILOSC SKRZYNIOPALET: 3 SZTUKI (120 x 100 x 80 cm)
MAKSYMALNA ILOSC OSOB PODCZAS ZBIORU: 4 0SOBY LUB 400 KG
PODLOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA O GRUBOSCI 3 MM

ZACZEP OCZKOWY

SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

OSWIETLENIE " . e I TR
SKEADANE PODESTY ROBOCZE ORAZ BARIERKI ¢ o -
- WYMIAR CALtKOWITY (D X S X W):

A) PLATFORMA ROZLOZONA: 640 X 206 X 226 CM

B) PLATFORMA ZtOZONA: 640 X 120 X 242 cm

C) PODEST ROBOCZY: 540 X 39 c™m

POLOZENIE PODESTU ROBOCZEGO: 123 CM (STAtA WYSOKOSC) ~ MK
ROZSTAW KOt: 99,5 cm |
PRZESWIT: 18 CM

MAKSYMALNA PREDKOSC TRANSPORTOWA: 25 KM/H
MASA WEASNA: 1100 K6

KRT-3/4S

1

1 INFO

W modelu KRT-3/4S napetnione zbieracze z owocami
z gornych partii drzew wyktadamy do skrzyniopalety
znajdujacej sie na wyzszym poziomie lub jak w modelu

KRT-2/4S, do skrzyni na nizszym poziomie, stajac na
podescie miedzy kotami.




ZACZEP STANDARDOWY Z5

Przeznaczony do wozkdw
jednoosiowych, jedno-
1 dwupaletowych.

Waga: 16 kg

ZACZEP Z PODWOJNA BLOKADA ZW-BZ

Przeznaczony do woézkdw dwuosiowych.

Blokada (1) zapobiega przed wypilgciem sig

zaczepu kulowegao,

tylnego podnosnika ciagnika

(2) blokuje ramiona

(TUZ) przed

podbiciem do gory podczas hamowania.

Waga :

33 kg

ZACZEP WZMOCNIONY ZW-2 3500 xe

Przeznaczony do wozkdw
jednoosiowych, trzy-., cztero-
1 pigciopaletowych.

Waga: 25 kg




W OZKI JEDNOPALETOWE
PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK JEDNOOSIOWY WwW-1
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 247 X 143 x 44 cM
- WYMIARY PODESTU (D X S): 130 x 103 cm m

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 18 c™M

- PRZESWIT: 14 c™m

- ROZSTAW KOt: 125 cm

- 1Lo$¢ KOk: 2 szT.

- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 6 PR

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 400 KG
- MASA WEASNA: 85 KG

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY W-18
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 313 X 143 X 44 cMm ==
- WYMIARY PODESTU (D X S): 130 X 103 cMm NOWOSC!

WYSOKOSE ZALADUNKOWA: 18 €M
PRZESWIT: 14 cM

ROZSTAW KOt: 125 cM

1ILo$¢ KOk: 3 szT.

OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 6 PR
DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 650 KG
MASA WEASNA: 125 KG

0PCIA! CHLAPACZ
TRy

PARAMETRY TECHNICZNE: MopEL & PoPULARNOSE

- WOZEK JEDNOOSIOWY
- WYMIARY CAtKOWITE (D x S X W): 273 x 103 x 48 cm WPS-1

- WYMIARY PODESTU | (D X §): 122 x 102 cm m

- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 42 x 102 cm
- WYSOKOSC ZAtADUNKOWA: 18/22* cm

- PRZESWIT: 14/18* cm

- ROZSTAW KOt: 83 c™m

- 1L0S¢ KOL: 2 SZT.

- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 6 PR

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 450 KG

- MASA WEASNA: 105 KG

* MOZLIWOSCE REGULACII PO PRZELOZENIU OSI

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY WPS-18

- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 335 X 103 x 68 c™M m
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 122 X 102 c™m

- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 42 X 102 c™m

- WYsoKoS$¢ ZALADUNKOWA: 18 cm

- PRZESWIT: 14 c™m

- ROZSTAW KOt: 83 cMm

- 1LoSC KOk: 3 szT.

- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 6 PR

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 650 KG
- MASA WEASNA: 145 KG
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ZKI JEDNOPALETOWE

PARAMETRY TECHNICZNE: MopEeL & PoPULARNDSE

*MOZLIWOSC REGULACII PO PRZELOZENIU OSI

WOZEK JEDNOOSIOWY

WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 273 x 103 x 48/52* cm WPS-1M
WYMIARY PODESTU | (D X S): 122 x 102 cm m
WYMIARY PODESTU Il (D X S): 42 x 102 cm
ROZSTAW KOt: 83 c™m

PRZESWIT: 14/18* c™m

1LOSE KOL: 2 szT.

OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 6 PR
DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 450 KG

MASA WtASNA: 120 KG

PARAMETRY TECHNICZNE: MobEL & PoPULARNOSE

- WOZEK JEDNOOSIOWY

- WYMIARY CALKOWITE (DX S X W): 271 x 103 X 48 c™M WPS-1T

- WYMIARY PODESTU | (D X S): 122 X 102 cM m
- WYMIARY PODESTU Il (D x S): 42 x 102 c™m
- WYSOKOS¢ ZALADUNKOWA: 22 CM

- PRZESWIT: 16 cM

- ROZSTAW KOt: 83 cM

- ILoS¢ KbL: 2 szT.

- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 6 PR

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 450 KG

- MASA WEASNA: 120 KG

Wersje sktadane posiadajg dwie zasadnicze zalety wzgledem swoich standardowych
odpowiednikow. Po pierwsze, mozesz spietrowac wozki i dostarczy¢ je do sadu, poruszajac
sie po drogach publicznych. Po drugie, model WPS-1T jest duzo tatwiejszy do sktadowania
“no sezonie”. Na jednej palecie o wymiarach 100 x 120 cm mozesz umiesci¢ do 10 wozkow.

PARAMETRY TECHNICZNE: MopEL & PoPULARNOSE

- WOZEK JEDNOOSIOWY
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 288 x 103 x 65/70 cm WPS-1L

- WYMIARY PODESTU | (D X S): 122 x 102 cm m
- WYMIARY PODESTU Il (D x S): 41,5 x 102 cm

- WYSOKOSC ZALtADUNKOWA: 20,5/25,5*% cm

- PRZESWIT: 16,5/21,5* cm

- ROZSTAW KOt: 87 CM

- 1LOSC KOL: 2 SZT.

- OGUMIENIE: 165/70 R13

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSCE: 450 KG
- MASA WtASNA: 145 KG

*MOZLIWOSCE REGULACII PO PRZELOZENIU OSI

WPS-1L TO WOZEK JEDNOPALETOWY PRZEZNACZONY DO PRACY
W BARDZO TRUDNYM TERENIE. MODEL WYPOSAZONO W:

- KOLA SAMOCHODOWE O DUZEJ SREDNICY,
- WODOSZCZELNE PIASTY,
- tOZYSKA STOZKOWE,

- CHLAPACZE,
- WIEKSZA REGULACJE PRZESWITU,
- OPCJONALNA STOPKE PODPOROWA.




W 0ZKI DWUPALETOWE

PARAMETRY TECHNICZNE: MobpEL & POPULARNOSE

- WOZEK JEDNOOSIOWY W-2
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 360 X 146 X 44 CM
- WYMIARY PODESTU (D X S): 262 X 104 c™m m

- WYSOKOSE ZALADUNKOWA: 27 CM

- PRZESWIT: 18 cM

- ROZSTAW KOt: 128 cM

- 1LOSC KOt: 2 szT.

- OGUMIENIE: 16 X6,5-8,10PRLUB18Xx8,5-8 6 PRLUB 185X 8,5-8,6 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 800 KG

- MASA WEASNA: 145 KG

PARAMETRY TECHNICZNE: MopEL & PoPULARNOSE

- WOZEK DWUOSIOWY W-2§
- WYMIARY CALKOWITE (D XS X W): 436 X 146 X 70 CM
- WYMIARY PODESTU (D X S): 262 X 104 cm m

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 27 CM

- PRZESWIT: 18 cM

- ROZSTAW KOt: 128 cM

- 1LoS¢ KOk: 3 szT.

- OGUMIENIE: 16 X6,5-8,10PRLUB 18X8,5-8 6 PRLUB 185X 8,5-8,6 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 800 KG

- MASA WEASNA: 185 KG

& 10BACZ TEZ

Wdzki sadownicze dwu- i trzypaletowe
w kategorii “Wézki z czterema kotami

skretnymi” (patrz strony 46-49).

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK JEDNOOSIOWY WPS-2
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 360 X 110 X 59 c™m
- WYMIARY PODESTU | 111 (D X §): 130 x 110 c™M ThAAN

- WYMIAR GNIAZD POD SKRZYNIOPALETY (D X S): 122 X 102 cm

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 23/56 cMm

- PRZESWIT: 18 c™M

- ROZSTAW KOt: 93 cMm

- 1LoS¢ KOt: 2 szT.

- OGUMIENIE: 18 X 8,5-8, 6 PR LuB 18,5x 8,5-8, 6 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 800 K6

- MASA WEASNA: 170 KG

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY WPS-2S
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 430X 110 X 74 c™M m
- WYMIARY PODESTU | 1 11 (D X S): 130 x 110 cm

- WYMIAR GNIAZD POD SKRZYNIOPALETY (D X S): 122 X 102 cM

- WYSOKOSE ZALADUNKOWA: 23/56 CM

- PRZESWIT: 18 c™M

- ROZSTAW KOt: 93 cMm

- 1L0S¢ KOt: 3 szT.

- OGUMIENIE: 18 X 8,5 - 8, 6 PR LUB 18,5 X 8,5 - 8, 6 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 850 KG

- MASA WEASNA: 210 KG
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PARAMETRY TECHNICZNE: MopEL & PoPULARNOSE

- WOZEK JEDNOOSIOWY W-3
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 445 X 146 X 43 cM
- WYMIARY PODESTU (D x S): 390 x 104 c™m NOWO !

- WYMIAR GNIAZD POD SKRZYNIOPALETY (D X S): 122 X 102 c™m

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 27 CM

- PRZESWIT: 18 c™M

- ROZSTAW KOt: 128 cM

- 1LoSE KOk: 2 szT.

- OGUMIENIE: 16 X6,5-8, 10PRLUB 18 X 8,5-8, 6 PR
LuB 18,5x 8,5-8,6 PR

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1200 K6

- MASA WtASNA: 185 KG

- . FARBA OCYNK
UWAGA: WOZKI W-3 NIE tACZA SIE ZE SOBA! MOZLIWE JEST

STWORZENIE ZESTAWU Z MODELEM W-2, W-25, Lup W-3S.

MopEeL & PopuLARNOSE

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOOSIOWY W-3S§
- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 523 X 146 X 70 cMm NOWOSE |

- WYMIARY PODESTU (D X S): 390 x 104 c™M

- WYMIAR GNIAZD POD SKRZYNIOPALETY (D X S): 122 x 102 c™m

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 27 CM

- PRZESWIT: 18 cMm

- ROZSTAW KOt: 128 cMm

- 1LOS¢ KOt: 3 s2T.

- OGUMIENIE: 16 X 6,5-8, 10PRLUB 18 X 8,5-8, 6 PR
LuB 18,5x8,5-8,6 PR

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 1200 KG

- MASA WEASNA: 230 KG

FARBA OCYHK

1 INFO

Wozki sadownicze W-1, W-1S, W-2, W-2S, W-3 i W-3S nalezg do linii ekonomicznej - to
wysoka jako$¢ w bardzo atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do sktadania zapytan!

Zastanawiasz sie, ktory wozek sadowniczy bedzie dla Ciebie najlepszy? Zapraszamy do
obejrzenia naszych maszyn “na zywo”. Ekspozycja w siedzibie firmy KROLIK w Warce.

Ekspozycja
maszyn




WOZKI TRZYPALETOWE

PARAMETRY TECHNICZNE: MopEL & PoPULARNOSE

- WOZEK JEDNOOSIOWY WPS-3N

- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 505 x 120 X 53 c™Mm

- WYMIARY PODESTU | (D x S): 259 X 114 cm

- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 130 X 114 cm

- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 54 X 114 c™M

- WYMIAR GNIAZD POD SKRZYNIOPALETY (D X S): 122 X 102 cMm

- WYSOKOSE ZALADUNKOWA: 23/27* c™m

- PRZESWIT: 15/19* c™m

- 1LOSE KOL: 4 SZT. W SYSTEMIE ‘BLIZNIAK’

- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 10 PR

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 1400 KG

- MASA WEASNA: 260 KG

* MOZLIWOSC REGULACII PO PRZELOZENIU OSI

UWAGA: WOZKI WPS-3N NIE tACZA SIE ZE SOBA! MOZLIWE JEST Stiig,
STWORZENIE ZESTAWU Z MODELEM WPS-3W Lus WPS-35.

PARAMETRY TECHNICZNE: ,

- WOZEK JEDNOOSIOWY WPS-3W
- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 495 X 120 X 53 cM™m m
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 259 X 114 c™m
- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 134 x 114 c™m
- WYMIAR GNIAZD POD SKRZYNIOPALETY (D X S): 122 x 102 cm
- WYSOKOSC ZALADUNKOWA:
- PODEST I: 23/27* cm
- PODEST II: 49/53* cm
- PRZESWIT: 15/19* cm
- 1LOSC KOt: 4 SZT. W SYSTEMIE ‘BLIZNIAK’
- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 10 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 KG
- MASA WEASNA: 255 KG

* MOZLIWOSE REGULACII PO PRZELOZENIU OSI

== DODATKOWE

We wszystkich wézkach
azurowych (bez podtogi)
mozliwe jest wypetnienie
gniazd ryflowang blachg
aluminowg o grubosci 3 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE: o
- WOZEK DWUOSIOWY (PRZEDNIA 05 WAHLIWA)
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 600 X 120 X 58 cM™ L B & & & 4
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 255 X 114 cm

- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 130 X 114 c™m

- WYMIARY PODESTU Il IV (D X S): 54 x 114 cm

- WYMIAR GNIAZD POD SKRZYNIOPALETY (D X S): 122 x 102 cm
WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 23/27* cm

PRZESWIT: 15/19* cm

ILOSC KOL: 6 SZT. (TYL: 4 KOtA SYSTEMIE ‘BLIZNIAK’)
OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 10 PR

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 KG

MASA WEASNA: 340 KG

* MOZLIWOSC REGULACII PO PRZELOZENIU OSI
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1 INFO

Na naszym kanale YouTube znajdziesz filmy
prezentujgce tor jazdy poszczegdlnych zestawéw
wozkéw sadowniczych.

Materiat zarejestrowano przy uzyciu drona w sadzie
z rozstawem rzedow 3,2m oraz nawrotem 6,8m.

Zobacz filfm z przejazdu V(11 Tube

Jaki wozek wybraé? Abyodpowiedziec sobie na to pytanie nalezy uwzglednié¢ wiele czynnikdw, takich
jak: warunki pracy, parametry jezdne, indywidualne preferencje, czy budzet, ktérym dysponujemy.

Statystycznie najczesciej wybierane sg wersje jedno lub trzypaletowe. Do celéw poréwnawczych wezmy
pod uwage popularne zestawy na 6 skrzyniopalet, czyli sktadajace sie z szesciu wozkow jedno- lub dwdch
wozkow trzypaletowych. Posiadajgc sad blisko przechowalni, warto rozwazyc te pierwsze. Na ich korzysc
przemawia wieksza dtugos¢ zestawu - w przyblizeniu 17, zamiast 12 metrow. Dzieki temu, w trakcie zbioru,
nie trzeba tak czesto przestawiac ciggnika. Dodatkowo skrzyniopalety rozstawione sg w rownych odlegfosciach,
wokot kazdej jest swobodne przejscie i przewaznie znajduja sie one nizej (porownaj wysokos¢ zatadunkowa).
Jezeli do pokonania mamy wiekszy dystans, dtugosc zestawu dziata na niekorzysé. W tym wypadku lepiej
rozwazyc zakup wadzkow trzypaletowych. Chcac poruszac sie po drogach publicznych niezbedne jest oswietlenie
i hamulec. Ponad to, zespét moze sktadaé sie maksymalnie z trzech* pojazdéw o diugosci catkowitej nieprzekraczajacej
22 m (*wliczajac ciagnik). W zwigzku z wiekszym podestem zatadunkowym, dodatkowym atutem woézkow
trzypaletowych, jest mozliwosc wykorzystania ich takze do innych prac w gospodarstwie.

Co lepiej pojedzie? W uproszczeniu, tor jazdy poréwnywanych zestawow bedzie bardzo podobny.
Roznice zrobig 4 kota skretne, ktére zdecydowanie przemowig na korzys¢ wozkow trzypaletowych, zapewniajac
znaczgco lepsze parametry jezdne i wyzszy komfort pracy.

W zwiagzku z duzym zrdznicowaniem i iloscig dostepnych modeli, trudno wskaza¢ wariant korzystniejszy
cenowo. Bedzie to mozliwe po doprecyzowaniu innych istotnych dla Klienta parametréw, takich jak: typ i ilos¢
osi, pokrycie (farba/ocynk), tadownosé, wysokosé zatadunkowa, rodzaj két i bieznika, typ zaczepu, itd.




W O6zKI TRZYPALETOWE

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK JEDNOOSIOWY WS-3N
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 499 X 111 X 53 c™m m
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 254 X 105 c™m

- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 129 x 105 c™M

- WYMIARY PODESTU III (D X S): 55 X 105 c™m
-WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 29/33* c™m

- PRZESWIT: 17/21* cm

- 1L0SE KOt: 2 s2ZT.

- OGUMIENIE: 18 X 8,5-8, 6 PRLUB 18,5x8,5-8, 6 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 1200 K6

- MASA WtASNA: 310 KG

* MOZLIWOSC REGULACII PO PRZELOZENIU 0S|

UWAGA: WOZKI WS-3N NIE tACZA SIE ZE SOBA! MOZLIWE JEST
STWORZENIE ZESTAWU Z MODELEM WS-35/3 LuB WS-35/4.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY WS-3S5/3 ‘

- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 568 x 111 x 73 c™m . S BB

- WYMIARY PODESTU | (D X S): 254 X 105 cm

- WYMIARY PODESTU Il (D x S): 129 X 105 cm

- WYMIARY PODESTU III (D x S): 55 x 105 cm
-WYsOKoS¢ ZALADUNKOWA: 29/33* cm

- PRZESWIT: 17/21* cm

- ILOSC KOt: 3 szT.

- OGUMIENIE: 18 x8,5-8,6 PRLUB 18,5X 8,5-8,6 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1200 KG

- MASA WEASNA: 345 KG

* MOZLIWOSE REGULACII PO PRZELOZENIU OSI

1 INFO

Optymalny zestaw stworzg dwa woézki trzypaletowe. Najczesciej, jezeli jest
to mozliwe, tgczy sie ze sobg te same modele. Popularnym zestawem sg:
2 x WPS-3S, 2 x WS-3S5/3 czy 2 x WS-35/4. Wozki WS-3N nie tgczg sie ze sobg!
Mozliwe jest stworzenie zestawu z modelem WS-35S/3 lub WS-35/4 (jako drugi).

taczac rézne wozki, warto zwrdci¢ uwage, aby miaty one takie same kota.

PARAMETRU TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY (PRZEDNIA 05 WAHLIWA) WS-35/4 N 3
- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 594 x 111 X 62 c™m A AN A d

- WYMIARY PODESTU | (D X S): 250 X 105 cm o

- WYMIARY PODESTU Il (D X S): 129 x 105 cm

- WYMIARY PODESTU 1 IV (D x S): 55 x 105 cm
WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 29/33* cm
PRZESWIT: 17/21* cm

1LOSC KOt: 4 szZT.

OGUMIENIE: 18 X 8,5-8,6 PRLUB 18,5%X 8,5-8, 6 PR
DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1200 KG

MASA WEASNA: 385 KG

* MOZLIWOSC REGULACII PO PRZELOZENIU OSI




PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK JEDNOOSIOWY

- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 429 x 128 x 55/155 cm
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 365 X 126 c™m

- WYsoKoS¢ ZALADUNKOWA: 44 cMm

- PRZESWIT: 22/34 cm (DO 0S1/DO RAMY)

- TYLNY ZESTAW KOtOWY: 4 KOtA W SYSTEMIE “BLIZNIAK"
- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 10 PR

- STOPKA PODPOROWA

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSE: 1200 KG

- MASA WEASNA: 315 KG

+ MOZLIWOSE MONTAZU PALAKA TAKZE Z TYtU WOZKA
UWAGA: (1) wOzKI WPS-P NIE tACZA SIE ZE SOBA! MOZLIWE

JEST STWORZENIE ZESTAWU Z MODELEM WPS-PS.
(2) PODEACZAIAC WOZEK DO CIAGNIKA, ZASTOSU) ZACZEP ZW-2.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- WOZEK DWUOSIOWY
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 496 x 128 x 55/155 c™m
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 375 X 126 c™m
- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 44 cM
- PRZESWIT: 18/34 cM (DO 051/DO RAMY)
- 1ILOSC KOt: 6 SZT.
- PRZEDNI ZESTAW KOt: 2 KOtA SKRETNE W SYSTEMIE BLIZNIAK
- TYLNY ZESTAW KOLOWY:
4 KOtA W SYSTEMIE BLIZNIAK' LUB ‘TANDEM®
- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 10 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 KG
- MASA WtASNA: 370 KG
+ MOZLIWOSC MONTAZU PALAKA TAKZE Z TYEU WOZKA

Na platformie umiescisz skrzynie wzdtuz lub w poprzek

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY

- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 606 x 128 x 55/155 cm
- WYMIARY PODESTU | (D x S): 490 x 126 cm

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 44 cM

- PRZESWIT: 18/34 cM (DO 0S1/DO RAMY)

- ILOSC KOL: 6 SZT.

- PRZEDNI ZESTAW KOt: 2 KOtA SKRETNE W SYSTEMIE BLIZNIAK®

- TYLNY ZESTAW KOLOWY:
4 KOtA W SYSTEMIE "BLIZNIAK® LuB ‘TANDEM®
- OGUMIENIE: 16 X 6,5 - 8, 10 PR
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG
- MASA WiASNA: 480 KG
+ MOZLIWOSE MONTAZU PALAKA TAKZE Z TYtU WOZKA

MopEeL & PoPuLARNOSE

WPS-P

(11 Tube}

MopEL & POPULARNOSE =

YoulilTH  wpPS-PS

MopkeL & PopuLarNoSE =

WPS-PS/4




PARAMETRY TECHNICZNE:

PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA

WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 465 X 126 X 71/163 cm

WYMIARY PODESTU | (D X S): 405 x 126 cm
WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 55 cM
PRZESWIT: 30/38 c™m (DO 0SI/DO RAMY)
ROZSTAW KOt: 102 c™m

1LoSC¢ KOL: 2 sZT.

OGUMIENIE: 20,5 X 8 - 10 VREDESTEIN V48
DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG
MASA WtASNA: 500 KG

PARAMETRY TECHNICZNE:

WOZEK JEDNOOSIOWY

WYMIARY CALtKOWITE (D X S X W): 523 x 148 x 55/149 cm
WYMIARY PODESTU | (D X S): 485 X 104 c™Mm
WYSOKOSE ZALADUNKOWA: 37 cM
PRZESWIT: 23 CM

ROZSTAW KOt: 127 cm

1ILOSCE KO: 2 SZT.

OGUMIENIE: 20,50 x 8,00 - 10 VREDESTEIN V48
STOPKA PODPOROWA

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG

MASA WEASNA: 400 KG

UWAGA: (1) PODEACZAJIAC WOZEK DO CIAGNIKA, ZASTOSUJ ZACZEP ZW-2.

(2) WOZEK NIE POSIADA TYLNEGO ZACZEPU.

§ SWIETNYMI PARAMETRAMI JEZDNYMI

P4/2S

¢

W-4







W 06ZK1 SAMOROZELADOWCZE

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK JEDNOOSIOWY WS-3SR
- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 413 X 151 x 60 c™m
- WYMIARY PODESTU (D X S): 365 X 101 cm

- WYsoko$¢ ZALADUNKOWA: 30 cm

ROZSTAW KOt: 130 c™m

PRZESWIT: 17 CcMm

ILOSC KOL: 2 SZT.

OGUMIENIE: 18 X 8,5- 8, 6 PR

- STOPKA PODPOROWA

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1200 KG

MASA WEASNA: 320 KG

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK JEDNOOSIOWY WS-4SR
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 530 X 149 X 68 CM

- WYMIARY PODESTU (D X S): 484 x 101 cm

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 38 CM

ROZSTAW KOt: 128 CM

PRZESWIT: 23 CM

ILOSC KOL: 2 sZT.

OGUMIENIE: 20,5 X 8 - 10

- GLOWICA ZACZEPOWA AL-KO 3500 KG ZE WSKAZNIKIEM ZUZYCIA
- STOPKA PODPOROWA

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG

- MASA WEASNA: 420 KG

UWAGA: PODACZAIAC WOZEK DO CIAGNIKA, ZASTOSU) ZACZEP ZW-2. 57— FARBA OCYNK

1 INFO
Wdzkéw samoroztadowczych nie tgczy sie w zestawy.

Wézki samoroztadowcze przystosowane sg do transportu

oraz roztadunku skrzyniopalet plastikowych i drewnianych.

Model WS-5SR wyposazony jest w dodatkowe podesty
utatwiajgce wytozenie jabtek do skrzyn.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- WOZEK JEDNOOSIOWY WS-5SR
- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 574 x 146 X 140 cm
- WYMIARY PODESTU (D x S): 504 x 122 cwm

- WYSOKOSE ZALADUNKOWA: 50 ¢™m X
- PRZESWIT: 30 cM You
- OGUMIENIE: 18,5 x 8,5 -8, 6 PR

- 1LOSC KOL: 4 szZT. (W SYSTEMIE “BLIZNIAK”)

- GLOWICA ZACZEPOWA AL-KO 3500 KG ZE WSKAZNIKIEM ZUZYCIA
- STOPKA PODPOROWA T LN
- BEOTNIKI Z CHLAPACZAMI ' i

- MOZLIWOS$C DEMONTAZU TYLNEJ BLOKADY
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 2000 KG
- MASA WEASNA: 485 KG

UWAGA: PODLACZAJIAC WOZEK DO CIAGNIKA, ZASTOSUJ ZACZEP ZW-2.

FARBA OCYHK
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PARAMETRY TECHNICZNE: PULARN

- WYPOSAZENIE DODATKOWE DO WOzZKOW: W3/4SH, WS/3S/4S | WS/3S/4SH NS-3

- MOCOWANIE DO WOZKA ZA POMOCA ZAtACZONYCH PASOW (4 SZT.) — -

- PODLOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA O GRUBOSCI 3 MM

- SKEADANE PODESTY ROBOCZE ORAZ BARIERKI

- DEMONTOWALNE PODSTAWY POD SKRZYNIOPALETY

- MAKSYMALNA 1LO$C SKRZYNIOPALET: 3 szT. (120 x 100 x 80 cm)

- MAKSYMALNA ILOSC 0SOB PODCZAS ZBIORU: 4

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG 7 -

- WYMIAR CAtKOWITY (D X S X W): ' (
A) NADSTAWKA ROZtOZONA: 559 x 205 x 179 cm
B) NADSTAWKA ZtOZONA: 559 X 139 X 195 cm
C) PODEST ROBOCZY: 530 X 173 c™m

- POLOZENIE PODESTU ROBOCZEGO (W): 98 c™M

- MASA WtASNA: 550 KG




W OZKI Z CZTEREMA KOLAMI SKRETNYMI
PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY (TYLNA OS5 WAHLIWA) W2/48

- PODEOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA (3 MM) — — [ A % % |
- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 475 x 114 X 60 c™m

- WYMIARY PODESTU | (D x S): 250 x 103 c™m

- WYMIARY PODESTU Il 1 Il (D X S): 66 X 103 cm
-WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 27 €M

ROZSTAW KOt: 92 cMm

PRZESWIT: 19 CcMm

OGUMIENIE: 18 x 8,5-8, 6 PRLuB 18,5x8,5-8, 6 PR
DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 900 KG

MASA WEASNA: 360 KG

Tylna

oS
WELIIIWYE

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY (TYLNA 05 WAHLIWA) W3/48
- PODLOGA POKRYTA RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA (3 MM)

- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 595 x 114 x 60 cm

- WYMIARY PODESTU | (D X S): 370 x 103 cm

- WYMIARY PODESTU Il 1 Il (D X S): 66 X 103 c™Mm

WYSOKOS$C ZALADUNKOWA: 29 CM

ROZSTAW KOt: 92 cM

PRZESWIT: 19 cm

OGUMIENIE: 18 X 8,5-8, 6 PR LuB 18,5%x8,5-8, 6 PR
DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1300 kG

MASA WtASNA: 450 KG

r
= 10 metrow
M P 4¢
PARAMETRY TECHNICZNE:
- WOZEK DWUOSIOWY (TYLNA 0§ WAHLIWA Z MOZLIWOSCIA W3/4SH
BLOKADY W CELU ZAMONTOWANIA NADSTAWKI) — — NOWOSE |

- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 643 x 103 X 69 cm
- WYMIARY PODESTU | (D x S): 370 x 103 cm

- WYMIARY PODESTU I 1 1Il (D x S): 82 X 103 c™m

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 30 cM™m

- ROZSTAW KOt: 94 cm

- PRZESWIT: 20 cM

- OGUMIENIE: 20,50 x 8,00 - 10 VREDESTEIN V48
URZADZENIE NAJAZDOWE: KNOTT KRV 17C

- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

- OSWIETLENIE

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 KG

- MASA WEASNA: 600 KG

MOZLIWOSC WYMIANY ZACZEPU NA KULOWY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY

- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 520,5 X 116 X 69 cMm
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 247 X 103 cMm

- WYMIARY PODESTU Il 111l (D X S): 82 X 103 CcMm

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 27 CM

- ROZSTAW KOt: 96 CM

- PRZESWIT: 19 c™M

- OGUMIENIE: 205/60/R15 LuB 195/70/R14

- SPRZEG PRZEDNI: AZ DIN 74054-40 LuB KNOTT KRV 17C*
- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

- OSWIETLENIE

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1000 KG

- MASA WEASNA: 435 LUB 460* KG

*MODEL Z HAMULCEM NAJAZDOWYM WS/25/4SH

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY

- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 643,5 X 116 X 69 cm
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 370 X 103 c™m

- WYMIARY PODESTU Il 1 Il (D X S): 82 x 103 c™m

- WYsoKo$¢ ZALADUNKOWA: 30 cM

- ROZSTAW KOt: 96 CM

- PRZESWIT: 20 c™M

- OGUMIENIE: 205/60/R15 LuB 195/70/R14

SPRZEG PRZEDNI: AZ DIN 74054-40 Lus KNOTT KRV 17C*
- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

- OSWIETLENIE

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 K6

MASA WtASNA: 525 LUB 550* KG

*MODEL Z HAMULCEM NAJAZDOWYM WS/3S/4SH

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY

- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 645 X 116 X 69 cMm
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 247 X 103 cMm

- WYMIARY PODESTU Il 111l (D X S): 123 x 103 cm

- WYsoKkos$S¢ ZALADUNKOWA: 30/65 cm

- ROZSTAW KOt: 96 CM

- PRZESWIT: 20 C™M

- OGUMIENIE: 205/60/R15 LuB 195/70/R14

- SPRZEG PRZEDNI: KNOTT KRV 17C

- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

- OSWIETLENIE

- PODESTY ULATWIAJACE DOSTEP DO SKRZYNIOPALET STOJACYCH NA PODESTACH |11 111
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG

- MASA WEASNA: 580 KG

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY

- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 668 X 126 X 69 cM
- WYMIARY PODESTU | (D X S): 310X 123 cm

- WYMIARY PODESTU Il 1 Il (D X S): 103 X 123 cm

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 30/65 cM

ROZSTAW KOt: 106 c™m

- PRZESWIT: 20 c™m

- OGUMIENIE: 205/60/R15 LuB 195/70/R14

SPRZEG PRZEDNI: KNOTT KRV 17C

- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

- OSWIETLENIE

PODESTY UtATWIAJACE DOSTEP DO SKRZYNIOPALET STOJACYCH NA PODESTACH 11 1 111
- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 2000 KG

MASA WELASNA: 630 KG

UWAGA: SKRZYNIOPALETY USTAWIANE POPRZECZNIE. PRZY PRACY ZE SKRZYNIOPALETAMI
DREWNIANYMI WYMAGANY JEST DOSTEP [DLA WIDEL WC)ZKA) OD STRONY KROTSZEGO BOKU!

= 49 =

MopEeL & PoPULARNOSE MopEeL & PoPULARNOSE

WS/25/4S8 WS/25/4SH

MopEL & POPULARNOSE

WS/35/4S8 WS/3S§/4SH

[ o A o e [ ok ok |

MopEL & PoPuLaRNOSE

WS§S/4S/4SH

MopEL & POPULARNOSE

WS/55/4SH




< g

podest dolny przeznaczony na petne skrzyniopalety




W zK1 POMOCNICZE (CZTERY KOLA SKRETNE)

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY WP-3DL
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 542 x 118/136* x 201/274* cm — —
- WYMIARY PODESTU DOLNEGO (D x S): 440 X 102 cm

- WYMIARY PODESTU GORNEGO (D X S): 370 X 102 c™m

- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 76/173 c™m LUB 76/185 cm*

- ROZSTAW KOL: 96 CM

- PRZESWIT: 20 cM

- OGUMIENIE: 205/60/R15 LuB 195/70/R14

- SPRZEG PRZEDNI: AZ DIN 74054-40 LuB KNOTT KRV 17C

- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

- OSWIETLENIE

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1200 KG

- MASA WEASNA: 660/820* kG

* DOTYCZY WOZKA WYPOSAZONEGO W PODAINIK PUSTYCH SKRZYNIOPALET

PARAMETRY TECHNICZNE:
- WOZEK DWUOSIOWY WP-4DL
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 652 x 118 x 191 cm -
- WYMIARY PODESTU DOLNEGO (D X S): 494 x 102 c™m

- WYMIARY PODESTU GORNEGO (D X S): 485 x 102 cm

- WYSOKOSC ZALtADUNKOWA: 76/173 c™m

ROZSTAW KOLt: 96 CM

PRZESWIT: 20 CM

OGUMIENIE: 205/60/R15 LuB 195/70/R14

SPRZEG PRZEDNI: AZ DIN 74054-40 LuB KNOTT KRV 17C

SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

OSWIETLENIE

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1600 KG

MASA WEASNA: 800 KG

Stosujqc wozki pomocnicze, unikniesz przestojow
wynikajacych z roztadunku platformy samojezdne;j.

Nie zostawiaj skrzyn w migdzyrzedziach - niech od
razu jadg do miejsca sktadowania. Do platformy
podiacz drugi woézek pomocniczy i kontynuuj zbidr.

Wybierz jeden z dwéch dostepnych podestow
gornych: standardowy lub wyposazony w rolki oraz
system z podajnikiem pustych skrzyniopalet.

Ten drugi sprawdzi si¢ szczegolnie dobrze, jezeli
stosujesz (cigzkie) skrzyniopalety drewniane.

zobacz film




KOMBAINY

| 4

Podstawa z rolka




PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY (4 KOtA SKRETNE)

- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 588 x 123 x 211 cM™m —
- WYMIARY PODESTU DOLNEGO (D X S): 450 x 102 cm
WYMIARY PODESTU GORNEGO (D X S): 370 x 102 cm
WYSOKOSC ZAtADUNKOWA: 56/165 cm

ROZSTAW KOt: 101 c™m

PRZESWIT: 20 CM

- OGUMIENIE: 195/55/R10C

- SPRZEG PRZEDNI: AZ DIN 74054-40 LuB KNOTT KRV 17C
- SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

OSWIETLENIE

PODAJNIK PUSTYCH SKRZYNIOPALET

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 KG

- MASA WtASNA: 800 kG

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WOZEK DWUOSIOWY (4 KOtA SKRETNE)

- WYMIARY CAtKOWITE (D X S X W): 493 x 123 X 249 c™m — —
- WYMIARY PODESTU DOLNEGO (D x S): 380 x 102 cm

- WYMIARY PODESTU GORNEGO (D x S): 380 x 102 cm

- WYSOKOSCE ZALADUNKOWA: 56/165 c™m

- ROZSTAW KOt: 101 c™m

- PRZESWIT: 20 CM

- OGUMIENIE: 195/55/R10C

- SPRZEG PRZEDNI: AZ DIN 74054-40 Lus KNOTT KRV 17C
SPRZEG TYLNY: UNIMAR BPU

OSWIETLENIE

- DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 KG

- MASA WEASNA: 720 KG

Podajnik wozka WP-3DL/F umozliwia latwe i precyzyjne
umieszczenie pustych skrzyniopalet na kombajnie.

W()zki pomocnicze sa dostosowane do pracy ze wszystkimi
. _ typami skrzyniopalet o wymiarach 120 x 100 x 80 cm.
. = s Na zamo6wienie mozliwe jest dostosowanie wozka do

zobacz Blmema™ [ine Ml Pracy z pojemnikami o innych wymiarach.




Wézki pomocnicze WP-3DL/M zostaty dostosowane do pracy z kombajnami Pluk-o-Trak,
firmy Munckhof. Wkrétce dostepna bedzie takze druga przyczepa ciggnikowa, umozliwiajgca
dostarczenie 3-4 pustych 1 odebranie takiej samej ilosci petnych skrzyn. Schemat dziatania
systemu zostal przedstawiony na kolejnej stronie.

Gk’)wnq zaleta proponowanego systemu jest kilkukrotne zmniejszenie ilosci koniecznych do
wykonania kurséw ze skrzyniami do 1 od kombajnu. Ponadto skrzynie z owocami nie maja
kontaktu z gruntem.

W(’)zek WP-3DL/M zostal wyposazony w podajnik (1), stuzacy do przetadunku peine;j
skrzyni z kombajnu na dolny podest wozka pomocniczego oraz podajnik (2), umozliwiajacy
tatwe 1 precyzyjne umieszczenie pustych skrzyn na kombajnie.

Podajnik (1): odbior pekne; Podajnik (2):
przetadunek pelnej skrzyni zaladunek pustej skrzyni




PARAMETRY TECHNICZNE
- WOZEK DWUOSIOWY
- WYMIARY CALKOWITE (D X S X W): 589 x 150 x 187 c™m
- WYMIARY PODESTU DOLNEGO (D X S): 420 X 127 cm
- WYMIARY PODESTU GORNEGO (D X S): 455 x 127 c™Mm
- WYSOKOSC ZALADUNKOWA: 59/164 cMm
- ROZSTAW KOt: 111 c™m
- PRZESWIT: 20 cM
- OGUMIENIE: 205/50/R10C
- SPRZEG PRZEDNI: AZ DIN 74054-40 LuB KNOTT KRV 17C
SPRZEG TYLNY: BPW K80
OSWIETLENIE
PODAINIK PUSTYCH SKRZYNIOPALET
DOPUSZCZALNA tADOWNOSC: 1400 KG
MASA WtASNA: 900 KG

OBSLUGIWANE SKRZYNIOPALETY O WYMIARACH
PODSTAWY 0D 100 x 100 cm po 125 x 125 cm!
W STANDARDZIE WOZEK USTAWIANY DO PRACY ZE
SKRZYNIAMI 120 x 100 cm.

MopEL & PoPULARNOSE

WP-3DL/M

NOwoSC1

Przyczepa odbierajgca

dostepna JUZ WKROTCE!
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W ERSJA MECHANICZNA

Zasada dziatania wersji mechanicznej: po napigciu sie faricucha przymocowanego do nieruchomego elementu

wozka, wraz z podnoszeniem widet, nastepuje stopniowe obracanie skrzyni. Wysokos¢, na jakiej rozpocznie sig
proces, zalezy od tego, kiedy napnie sie fancuch i jest ona ustalana w sposéb dowolny podczas montazu wywrotnicy.

Film przedstawiajacy dziatanie i montaz urzadzenia znajdziesz na naszym kanale YouTube. Zapraszamy do obejrzenia!

MopEL & POPULARNOSE

WMA-115

PARAMETRY TECHNICZNE:

- TYP: WYWROTNICA Z NAPEDEM MECHANICZNYM

- OBSLUGIWANE SKRZYNIOPALETY: 100 X 120 x 80 cM (DREWNIANE | PLASTIKOWE)*
- DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE ROBOCZE: 450 KG

- KAT WYWRACANIA: 115°

- WYMIARY (D X S X W): 143 x 153 x 130 cm

- MOCOWANIE: KARETKA KLASY Il TYP A (LUB INNA PO ZASTOSOWANIU DODATKOWEJ PRZEJSCIOWKI)
- MINIMALNA SZEROKOSC KARETKI: 88 CM

- OBSLUGA: OPERATOR PODNOSNIKA WIDEOWEGO

- STEROWANIE: NA PULPICIE STEROWNICZYM PODNOSNIKA WIDtOWEGO

- KONSTRUKCJA OCYNKOWANA OGNIOWO

- MASA WtASNA: 200 KG

*MAKSYMALNA WYSOKOSC SKRZYNIOPALETY TO 85 CM V(11 Tube

mechaniczna hydrauliczna
, N

it

W ERSJA HYDRAULICZNA

PARAMETRY TECHNICZNE:

- TYP: WYWROTNICA Z NAPEDEM HYDRAULICZNYM WHA-115
- WYMAGANA 1L0S¢ WYIJSC HYDRAULICZNYCH: 1 PARA

- OBStUGIWANE SKRZYNIOPALETY: 100 X 120 X 80 cM (DREWNIANE | PLASTIKOWE)*
- DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE ROBOCZE: 450 KG

- KAT WYWRACANIA: 115°

- WYMIARY (D xS X W): 143 x 153 x 115 cm

- MOCOWANIE: KARETKA KLASY || TYP A (LUB INNA PO ZASTOSOWANIU DODATKOWES PRZEISCIOWKI)
- MINIMALNA SZEROKOSC KARETKI: 88 cM

- OBSLUGA: OPERATOR PODNOSNIKA WIDLOWEGO

- STEROWANIE: NA PULPICIE STEROWNICZYM PODNOSNIKA WIDLOWEGO

- KONSTRUKCJA OCYNKOWANA OGNIOWO

- MASA WLASNA: 210 KG

TWOJ WOZEK WIDEOWY NIE POSIADA WYJSC HYDRAULICZNYCH?
MOZESZ TO ZMIENIC! ZADZWON | ZAPYTAJ O SZCZEGO+LY!

*MAKSYMALNA WYSOKOSC SKRZYNIOPALETY TO 85 CM Yllll Tube

-~ 57 -
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W ERSJA HYDRAULICZNA

PARAMETRY TECHNICZNE:
- TYP: WYWROTNICA Z NAPEDEM HYDRAULICZNYM WHA-150/PRO
- WYMIARY WYWROTNICY (D X S x W): 135 x 160 x 110 cm ; I :
- OBStUGIWANE SKRZYNIE | SKRZYNIOPALETY (Z PLOZA LUB NA KLOCKACH): (12 Rt
- DtuGosSE (D): ZAKRES oD 80 po 120 CM
- SZEROKOSC (S): ZAKRES 120 Do 125 cm
- WYsokosS¢ (W): ZAKRES oD 80 po 120 cm
- WYMIAR WIDEL (DX S X W): 100 x 10X 4 cm
- REGULOWANY ZEWNETRZNY ROZSTAW WIDEL: 65 - 71 cMm
- SRODEK CIEZKOSCI: 50 - 53 c™m
- DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE ROBOCZE: DO 2000 KG
- KAT WYWROTU: DO 150°
- WYMAGANA ILOSC WYJSC HYDRAULICZNYCH: 1 PARA
- MOCOWANIE: KARETKA KLASY Il LUB Il
- MINIMALNA SZEROKOSC KARETKI: 95 CM
- OBSLUGA: OPERATOR PODNOSNIKA WIDLOWEGO
- STEROWANIE: NA PULPICIE STEROWNICZYM PODNOSNIKA WIDEOWEGO
- W ZESTAWIE STOJAK DO TRANSPORTU | MAGAZYNOWANIA MASZYNY
- MASA WtASNA: 600 KG

(1'DOMYSLNIE WYWROTNICA SKRECANA JEST DO PRACY ZE SKRZYNIAMI
O WYMIARACH (D XS X W): 100 x 120 x 80 cm

2 MozZLIWOSE WYKONANIA WYWROTNICY POD SKRZYNIOPALETY
O INNYCH WYMIARACH

_59_






ROZPLANUJ SWOJA SORTOWNIE!

SPRAWDZ WYMIARY WYWROTNICY ZE STOtEM
SORTOWNICZYM, W POZYCIJl ROBOCZEI.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WYSYP: DOLNY WSE/DW

- TYP: WYWROTNICA ELEKTRYCZNA _

- MAKSYMALNY UDZWIG: 450 KG

- OBSLUGIWANE SKRZYNIOPALETY (D X S X W): 100 x 120 x 80 cm*

- WYMIARY WYWROTNICY (D X S X W): 151/213** x 208 x 250 c™m

- WYMIARY STOtU (D X S): 184 X 90 c™m

- REGULACJA WYSOKOSCI | KATA NACHYLENIA STOtU

- STOL WYPOSAZONY W SAMOPOZIOMUJACE STOPY

- MOC SILNIKA ELEKTRYCZNEGO: 1050 W

- ZASILANIE: 230 V

- WYWROTNICA | STOL WYEOZONE EKO-SKORA ORAZ GABKA O GRUBOSCI 20 MM
- OBStUGA: OPERATOR WYWROTNICY STOJACY OBOK URZADZENIA

- STEROWANIE: KASETA Z PRZEWODEM STERUJACYM ([T Tube
- BEZPIECZENSTWO: OStONY BOCZNE, BARIERA OCHRONNA Z WYtACZNIKAMI
KRANCOWYMI

- DODATKOWE: WYtACZNIKI KRANCOWE W SKRAJINYCH POLOZENIACH
SKRZYNIOPALETY (MIN-MAX)

- KOtA JEZDNE UtATWIAIACE PRZESTAWIANIE WYWROTNICY

- MASA WtASNA: 270 KG (W TYM STOk: 50 KG)

MOZLIWY ZAKUP WYWROTNICY BEZ STOtU SORTOWNICZEGO.

*DREWNIANE | PLASTIKOWE (NA STOPKACH/KLOCKACH)
**BARIERA OCHRONNA ZtOZONA/ROZEOZONA






PoWie;_hcﬁnla_jhé‘l' produ k"ch_:nych_
= wynos;aca;ch;ﬁia' ponad 2000 m*

Zobacz nasze maszyny w trakcie pracy! (youtube.com/c/krolik_maszyny)

Oidwma W0 Dagiisty  Warany  Dyseusia ~formadis

Nawe pradukty KROLIK (new products) | » s vampwice
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DOTACIJE

TyTUL PROJEKTU: ,,WZROST KONKURENCYINOSCI FIRMY KROLIK Wisstaw KROLIK POPRZEZ REALIZACJE INWESTYCJI UMOZLIWIAJACEJ
WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH W SKALI KRAJU PRODUKTOW”

INWESTYCJA ZREALIZOWANA ZOSTALA W OKRESIE: 01.09.2013 r. — 31.12.2014 &r.
Benericient: KROLIK Wisstaw KROLIK

BEZPOSREDNIM EFEKTEM UZYSKANEJ DOTACII JEST OPRACOWANIE 1 WPROWADZENIE DO OFERTY FIRMY PRZYCZEPY Z OSIA SKRETNA (MODEL P4/25)
ORAZ WOZKA SADOWNICZEGO PIECIOPALETOWEGO Z DWIEMA OSIAMI SKRETNYMI (MODEL WS/58/4SH). DODATKOWO, POPRZEZ UNOWOCZESNIENIE
PARKU MASZYNOWEGO USPRAWNIONO PROCES PRODUKCJI WOZKOW SADOWNICZYCH: WS-3N, WS-3S/3 oraz WS-35/4.

PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY Mazowsze. oo

serce Polski
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI serce Fols
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[+48] 48 667 30 49

firma@wieslawkrolik.pl

www.wieslawkrolik.pl

facebook.com/KrolikMS
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Grojecka 52, 05-660 Warka

RV

KROLIK

1994 .... 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




